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D210 レターボックスD210 取扱説明書

はじめに この度は、ブラバンシアレタ ー ボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到藩後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、
商品到曽後10日以内にご連絡下さい。

付属品一覧表 ［ビス

［カ ー ルプラグ

4個］ ［スペ ー サ ー （大）

4個］ ［スペ ー サ ー （小）

2個］ ［鍵
2個］ ［ビス穴用シ ー ル

2枚 l
2枚 l

※ボ ー ルタイプには、ビス穴用シ ー ルは
使用しません。
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品番AH014A マットグリ ー ン。 9 9 | 
AH013A ホワイト

380 | 材質 スチ ー ル
重量 4.5kg 

レタ ー ポックス

取り付け方法

レタ ー ボックスは壁面取付が標準となっております。下記へ取付手順をご説明いたします。
※別売りポ ー ルヘ取付される場合は、ポ ー ル付属の取扱説明書をご参照ください。

※取り付け前に ・ ・ ・

背面中央部のビス穴に

シールをお貼り下さい

ピス穴

●シ ー ルを使用しない場合雨もり及びサピ
の原因になります．本件原因による保障は
致しかねますのでご了承下さい．

口
ク·廻

と
＇

と ＇ど
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1 I穴をあける位置に印を し、
9

下穴にカ ールプラグを挿し 戸レタ ー ボックスを下側のビ
電気ドリルで穴をあけます 込み、下側の穴にスペ ー サ スに引っ掛けます。
（ドリル径6mm) ー とビスを仮止めします。

◎ 

41上側の穴位置に印をします。 ド」カ ールプラグを挿し込みま
一度レタ ー ボックスを取り す。
外し上側の穴をあけます。

61レタ ー ボックス背面にスペ
ー サ ー を入れ、ピスを締め
付けて完成です。

Aヽ
●取付壁面はコンクリ ー トなどの強度のある部材を前提としておりますので、サイディング等へ取り付け

る場合はエ務店などへお問い合わせ下さい。取付部の強度が不足してい場合は落下の原因となります。
●壁面の取付部にはコ ー キングで防水処理をして下さい。
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使用上のご注意
と保証期間に
ついて

販売元
お問い合わせ窓口
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I 使用上のご注意

●鍵を付けたままの状態にすると、 鍵穴内部が錆びて鍵がかからなくなることがあります。

開閉時以外は必ず鍵を抜いて下さい。
●扉の開閉の際は手などを挟まないようご注意下さい。
●この製品は耐火構造ではありませんので火気の近くでのご使用はご遠慮下さい。

●防滴仕様となっております。
台風などの強風時には水が入ることがございます。

［日常的なお手入れ方法

●末永くご使用いただくために、日常的に(3ヶ月～6ヶ月に一度）お手入れをお願い致します。
●設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象がおこることがございます。
●表面にサビが浮く場合は市販のサビ取り剤を使用し、錆を拭き取って下さい。

工
柔らかい布に中性洗
剤を含ませて丁寧に
拭いて下さい。

［錠前のお取り扱いについて

21 11 3 
表面を塗れた布で洗 乾いた布で表面を拭

「；：亡芯
う

、：こ口き取って下さい。

[ 
表面に車用ワックス
（ボディ用）を塗って
下さい。

●鍵は二枚付属しておりますが、日本での合鍵作製が難しいため、紛失されないようご注意下さい。

［保証期間

〇保証期間は商品のお買い上げ綾 1年閏 となります。


