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付属部品

寸法出し補強金具

コンクリート

栗石

300以上

付属ビス
＆ワッシャー

30以上

前面パネルの下部は
基礎コンクリートと
30mm以上
重なるようして下さい。

前面パネルの上部は
ポスト背面と30mm以上
重なるようして下さい。

設置現場に合わせて上下
どちらかに設置して下さい。

寸法出し補強金具

( 単位mm）

30以上

前面パネル
10
00

W180×H1000
前面パネル上部はポスト背面と
下部は基礎コンクリートに
共に30mm以上重なるように
設置してください。

ビス6本　ワッシャー4枚
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設置方法

地面に深さ 400 ～ 450mm 以上の穴を掘り、50 ～ 100mm の栗石を敷いてください。水平器などで垂直にスタンドを

設置してください。基礎の深さは現場の地盤の状態により考慮下さい。

寸法出し補強金具は、上下 2 箇所のどちらかに設置します。（設置現場の状況により適所を上下よりご選択下さい。）

ポスト本体の扉を開き、ポストとスタンドの穴を合わせ、ポスト内部より付属のビスとワッシャーで 4 箇所固定してください。

穴にコンクリートを流し込み、固化したら設置状態を確認し、問題がなければ完成です。
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前面パネルは、上端はポストの背面部分に、下端は基礎コンクリートに共に 30mm 以上重なるように設置ください。

前面パネルは、支柱本体とは結合しません。ビス等はありませんので現場で養生テープ等で仮固定して下さい。
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［正面図］ ［側面図］




