
宅配

補償

強く乱暴に閉めると、指などを挟み大き
なけがを負う恐れがあります。また、鍵
の故障の原因にもなります。

宅配ボックス

この度は、ナスタ「宅配ボックス」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を

お読みいただきご使用方法・機能をご理解のうえ末永くご愛用ください。お読みになったあとは紛失されません

よう保管してください。

各部の説明

錠前カバー

（開くと錠前が

  付いています）

本体

扉

TLT240-S500-003-01_2017.06

非常解錠
非常解錠キーは非常用として必要になりますので、保管や使

用上の管理を確実に行ってください。

スノコ

（内部に収納）

( スノコはボックス内部に収納されています )。

●宅配業者へ設置の旨を連絡をしてください。
宅配ボックスを設置したことを最寄の宅配業者へ連絡してく
ださい。荷物の預け入れがスムーズになります。

●受取サイン用の印鑑を必ず収納してください。
扉の内側についている印鑑ストラップホルダーに印鑑を取り
付け、印鑑ケースへ収納してください。荷物の受け取りに必
要です。

安全上・使用上のご注意

補償

サイズが大きいタイプには、中に

人が入ってしまった場合の非常脱

出レバーが取付けられています。

レバーを上に上げることにより、

内側から扉を開くことができます。

非
常
脱
出
レ
バ
ー

○非常脱出レバーについて○正面
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受取印の収納

扉の内側にある印鑑ケースに、受取サイン用の印

鑑を収納してください。その際、付属の印鑑スト

ラップホルダーをご使用ください。

※印鑑は正しく捺印できるか、定期的に確認し

　てください。

・印鑑ケース

印鑑ストラップホルダー

を取り付けた印鑑を収納

してください。

ご用意いただいた

印鑑の先端を取り外し、

ホルダーへつけてください。

・印鑑ストラップホルダー

※印鑑はお客様でご用意ください。荷物の受取時

　に必要となります。

　（印面は、「受領」「印」などお客様ご自身のお

　名前でなくても受取可能です。）

※印鑑ストラップホルダーに取り付けられるのは、

　シャチハタ製ネーム９のみです。

宅配物の集荷依頼

本製品から宅配物の発送（集荷依頼）をすることが可能

です。

集荷依頼の方法は宅配業者によって異なります。詳しく

は宅配業者のホームページをご参照いただくか、最寄の

宅配業者へお問い合わせください。

（※当社では対応いたしかねますのでご了承ください）

■集荷依頼の手順（一例）

①右記の「荷物の預け入れ方法」手順１～３で宅配物を

　預け入れます。

　（暗証番号は必ずメモを取ってください）

②宅配業者に宅配ボックスへの集荷依頼を行い、暗証番

　号を伝えます。

③宅配業者が暗証番号で宅配ボックスを解錠し、集荷が

　行われます。

※上記は一例です。

　詳しくは各宅配業者へお問い合わせください。

ボックスに荷物を入れ、扉を閉めます。

（錠前のフタを開くと、扉開閉用の取っ手が付

 いています。）

番号を押します。

【♯】は番号として使用できます。
【 C 】はクリアボタンです。ボタンを押し間
違えた場合、【Ｃ】ボタンを押して、一旦ク
リアにしてください。

押した番号が暗証番号になります。

暗証

最寄の宅配業者へボックスの設置についてご
連絡をお願いいたします。
不在時に宅配ボックスを使用するよう伝えて
ください。預け入れがスムーズになります。

お
願
い

※宅配業者がお客様宛に配送された荷物を預け入
れる際も上記と同様の手順を行います。ただし、
その場合は以下の手順が追加となります。
・「手順１」の際に印鑑ケースに収納されている印
　鑑で受領印を押す。
・「手順３」のあとに不在連絡票に暗証番号を記入
　して郵便受に投函する。

非常解錠

扉を開け、【C】以外の全てのボタンを押します。

非常解錠の方法
扉が開かない

ツマミの鍵穴に「非常解錠キー」を挿し込み、
左（OPEN 側）へ回すと一時的に解錠されます。
（この際、ツマミは LOCK 側に向いています。）

非常解錠キーツマミ

一時解錠状態

【1】～【9】【0】
【＃】を全て押す

上図の場合、【1】【6】【8】が暗証番号です。

まず始めに【C】を一回押し、
調べた暗証番号と同じ数字のボタンを押す

【C】を一回押し、調べた暗証番号と同じ数字の
ボタンだけを押します。
その後、ツマミだけを左 (OPEN 側 ) に回し、「非
常解錠キー」を抜くと、暗証番号のリセットが完
了します。

非常解錠キー
ツマミ

ツマミだけを左に回す
( 非常解錠キーは回りません )

非常解錠キーを抜く

鍵背面から窓をのぞき、暗証番号を調べます。

※調べた暗証番号は必ずメモをしてください。

ご使用後は必ず扉、錠前のフタを

閉めてください。思わぬけがや製

品の破損につながります。

宅配ボックスで荷物を受ける場合、以下の条件が必要

になります。必ず条件をご確認ください。

①不在連絡票等、配達通知を投函できる施錠可能な
　ポストを設置していること。

②お客様のご自宅の住所と同一構内へ宅配ボックス

　を設置していること。

③盗難を防ぐため、宅配ボックスをアンカー等で固

　定していること。

宅配ボックスご使用時の注意事項

荷物の受け取り方法







アンカー取付穴ピッチ図

幅木は３種類あります。

施工する宅配ボックスのサイズごとに

対応する幅木をご使用ください。

・TLU160-SH100 ・TLT240-SH100 ・TLT450-SH100
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アンカー取付穴

アンカー取付穴詳細図
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工事店様用施工説明書

施工の前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。

ねじ類の締め忘れにご注意ください。

●取付工事には手袋を着用してください。

●本体に「ねじれ」が生じると、扉や錠前の故障の
原因となりますので注意して取付けてください。 ●宅配ボックスの扉の開閉操作が十分に

行える場所に設置してください。
●設置後に、周囲で工事がある場合は製品に養生を
施してください。特にタイルの洗浄液や工事によ
る鉄の削屑が付着しないようにご注意ください。
工事によるチリ・ホコリ・洗浄液等が製品に影響を与え、ステンレ
スに付着したままにしておくと、もらい錆を起こす場合もあります。

安全上のご注意　必ずお守りください
お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、説明を無視した使用方法によって生じる「ケガや物的損害の発生が想定される」
内容を説明しています。

注意事項を守って施工してください。

●軒下等の雨がかりの少ない場所へ設置してください。
屋外防滴仕様ですが、防水ではありません。

宅配ボックス用幅木

●

KS-TLU160/TLT240/TLT450-SH100

●通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび
極端に高い所、低い所には設置しないでく
ださい。荷物の出し入れに支障のない位置
に設置してください。

●幅木は必ず床面にアンカー固定し、その上に宅配
ボックスを設置してください。
固定しない場合、地震時や外力が加わった際に、転倒するおそれが
あります。



２．幅木と宅配ボックスの連結

幅木の上に宅配ボックスを載せます。
扉を開き、本体内側より付属のトラス
小ねじ(M5x8)で４ヶ所固定します。
固定後、宅配ボックスに付属のスノコ
を宅配ボックス内に入れてください。

TLU160-SH100-002-00_2017.05
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前ページのアンカー取付穴ピッチ図を参考に、設置面にアンカーボルト打ち込み用の下穴を開けてください。
幅木を設置し、水平レベル出しを行ってください。
レベル調整後、アンカーを打ち込み、幅木をしっかりと固定してください。

施工方法 　以下の手順にしたがって施工してください

１．幅木の施工

※推奨アンカーサイズ：M8　長さ50mm以上

トラス小ねじ (M5 x 8) 4 本

スノコ
（機種により形状は異なります）

・TLU160-SH100

　(TLU160-S500)

・TLT240-SH100

　(TLT240-S500)

・TLT450-SH100

　(TLT240-S500)
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